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W celu oznaczenia n iek tórych  własności fizycznych gleby, takich jak 
ciężar objętościowy, pojemność wodna, porowatość, kapilarność pobiera 
się próbki glebowe znorm alizowanym i cylinde^kami [2].

W arunkiem  uzyskania w laboratorium  wyników odpowiadających 
rzeczywistości jest w łaściwe pobranie próbki; a więc:

— aby układ gleby w cylinderku był w możliwie m ałym  stopniu na­
ruszony,

— aby naruszenie układu było w każdym  przypadku w przybliżeniu 
jednakowe.

Pobranie próbki cylindrem  o pojemności 250 cm3 bez naruszenia jej 
układu jest najczęściej uciążliwe, zwłaszcza w przypadku gleb zwięzłych. 
Stosowanie zalecanego w litera tu rze  wciskacza jest w tedy utrudnione 
z uwagi na konieczność użycia znacznej siły przy wciskaniu. W bijanie 
cylindra przez uderzanie wciskacza powoduje przeniesienie drgań na 
ścianę cylindra i w ypełniającą go glebę, k tóra w tych w arunkach pęka 
i ulega rozluźnieniu.

Aby ułatw ić i uspraw nić pobieranie próbek do cylindrów o pojem no­
ści 250 cm3, dających dokładniejsze w yniki niż cylinderki o pojemności 
100 cm3 [1], skonstruow ano wciskacz, przedstaw iony na rys. 1. Wciskacz 
zbudowany jest z tu lei a zakończonej kołnierzem  b, do którego zakłada 
się cylinder c. Do tu le i przy spawana jest listw a zębata d, umieszczona 
przesuwnie w obudowie e. Obudowa zaopatrzona jest w zębatkę f, dźwig­
nię z zapadką g, h oraz stopę oporową i.

Po założeniu cylindra do kołnierza opieram y stopę obudowy o ścianę
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R ys.~ l. W ciskacz do pobierania próbek glebow ych o nie naruszonym  układzie
a  — tu le ja ,  b  — k o łn ie rz ,  с — c y l in d e r ,  d — lis tw a  z ę b a ta ,  e  — o b u d o w a , f  — z ę b a tk a ,  

g — d ź w ig n ia , h  — z a p a d k a , i — s to p a  o p o ro w a

P ress-in  device for taking undisturbed soil cores 
a  —  s le e v e , L> — f la n g e , с — s a m p l in g  c y l in d e r ,  d  — to o th e d  b a r ,  e — c a s in g , f  —  c o g g ed  

w h e e l,  g  — le v e l, h  — p a w l, i — b a se

odkrywki, a poruszając dźwignią w bijam y cylinder do przeciw ległej 
ściany. By wyjąć cylinder z próbką, należy po wciśnięciu do połowy tulei 
(tak, aby gleba w ypełniała całkowicie cylinder i sięgała 1—2 cm poza 
krawędź cylindra) przestaw ić zapadkę, wsunąć listwę do obudowy, zdjąć 
wciskacz pozostawiając cylinder w glebie. Tuleja nie powinna przy tym  
odrywać górnej części monolitu.

Długość wciskacza bez cylindra: m inim alna — 400 mm, m aksym alna 
700 mm, ciężar ok. 2,5 kg.

Kołnierz wciskacza powinien odpowiadać następującym  warunkom :
— średnica zew nętrzna cylindra powinna być m niejsza od średnicy 

w ew nętrznej kołnierza, tak  aby cylinder lekko w nim się mieścił,
— średnica w ew nętrzna tu lei powinna być większa od w ew nętrznej 

średnicy cylindra, by przy zdejm owaniu wciskacza gleba nie pozostawała 
w tulei.

W stępne prace z wciskaczem wykazały przydatność apara tu  do pobie­
rania próbek, zwłaszcza na glebach zwięzłych. Nie w ydaje się rzeczą 
wskazaną zmniejszanie przekroju  poszczególnych części, osłabiłoby to bo­
wiem konstrukcję wciskacza.

N ajprostszy sposób pobierania próbek opisanym  wciskaczem przedsta­
wia rys. 2. W pobranych w ten sposób próbkach nie należy oznaczać
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przepuszczalności wodnej gleby, cylinder bowiem wciska się w ścianę 
odkrywiki poziomo, a nie pionowo, tj. niezgodnie z kierunkiem  przesiąka­
nia wody w w arunkach natu ralnych  [3].

W przypadku pobierania próbek do oznaczeń przepuszczalności, po­
bierania dokonuje się w pozycji pionowej (rys. 3). W tym  celu należy 
w odpowiednim m iejscu ściany odkryw ki zrobić „podkop” i umieściwszy

Rys. 2. P obieranie próbek w ciskaczem  w  poziom ie  

P ressing-in  the sam pler in horizontal position

Rys. 3. Pobieranie próbek w ciskaczem  w  pionie  

P ressing-in  the sam pler in vertical position

w nim wciskacz wbić cylinder w dolną lub górną część podkopu. W celu 
ułatw ienia pobierania próbek tym  sposobem można wykonać krótszy 
wciskacz, nie ma bowiem obawy, że jego długość nie w ystarczy na szero­
kość odkrywki.

Jednakże przy oznaczaniu ciężaru objętościowego, porowatości, m aksy­
m alnej kapilarnej pojemności wodnej itp. różnice wyników, k tóre by 
pochodziły od innego ułożenia kapilar w próbce, nie powinny przekraczać 
różnic w ynikających ze zmienności gleby i błędów samej metody.

Badania m ające na celu porównanie oznaczeń w ym ienionych własno­
ści gleby w próbkach pobranych poziomo i pionowo oraz om awianym  
wciskaczem i bez niego, są w toku i zostaną podane w oddzielnym  ko­
munikacie.
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А. Ф И Р Э К , С. З А С О Н Б С К И

ПРИБОР ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПОЧВЕННЫ Х ОБРАЗЦОВ С НЕНАРУШ ЕННЫМ  
СТРОЕНИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫ Х Ф И ЗИ ЧЕСКИ Х СВОЙСТВ

К а ф е д р а  П о ч в о в е д е н и я , В ы с ш а я  С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  Ш к о л а , К р а к о в

Р е з ю м е

Чтобы сделать возможным взятие почвенны х образцов с ненарушенным  
строением разработан новый тип прибора, показанный на рис. 1 . Этот прибор  
состоит из следую щ их частей:

— зубчатой рейки (d), к которой припаяна втулка (а) с фланцем (манже­
той) (Ь).

— корпуса (е) снабженного подпорной подошвой (г), зубчаткой Cf) и ры­
чагом (g , h).

Цилиндр закладывают во ф ланец (в манжету) втулку, подпорную подошву  
опирают о стену разреза (траншейки) и приводя в движ ение рычаг вдавливают 
цилиндр в противолежащ ую стену (рис. II и III).

Отобранный прибором образец, благодаря отсутствию резких толчков, сохра­
няет строение более сходное с естественным, чем образец взятый путем вбивания  
цилиндра в почву.
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A. F IR E K , S. Z A S O W SK I

A NEW PR E SS-IN  DEVICE TO TAKE UNDISTURBED SOIL CORES FOR 
DETERM INATION OF SOME PH YSICAL PROPERTIES OF SOIL

D e p a r tm e n t  o f S o il S c ie n c e , C o lle g e  o f A g r ic u l tu r e ,  K ra k ó w  

S u m m a r y

A new  type of device to press into the soil cylinders taking undisturbed soil 
cores is described (see Fig. 1 ). The device is com posed of the fo llow ing  parts:

— a toothed bar d to w hich  is w elded  a s leev e  a w ith  flange b,
— a casing e provided w ith  a basem ent i as w ell as a cogged w h eel f and 

a lever g w ith  reversib le paw l h.
The sam pling cylinder is fitted  into the s leeve  flange, the base rested  on the  

profile w a ll and the sam pling cylinder is pressed into the opposite profile w a ll by  
m oving the lever (Figs 2, 3).

The sam ple taken w ith  the help of th is device — ow in g to the elim ination  of
jolts — is much less disturbed than the sam ple obtained by beating a ham m er
(particularly in the case of h eavy soils).

Wpłynęło do redakcji w  kw ie tn iu  1967 r.


