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PRZEDMIOT BADAŃ

Gleby źle przewietrzane są niekorzystnym środowiskiem dla rozwoju 
roślin, a tym samym nie mogą być wysoko produktywne. Dlatego usta­
lenie wskaźników charakteryzujących stopień natlenienia gleb jest jak 
najbardziej aktualne. Wskaźniki te mogłyby również służyć do oceny 
skuteczności zabiegów melioracyjnych i agrotechnicznych, podejmowa­
nych w celu poprawienia aeracji, szczególnie gleb ciężkich.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wstępnych wyników po­
miarów natlenienia kilku wybranych gleb.

METODA POMIARÓW

Zasada pomiarów opiera się, mówiąc ogólnie, na wynikach analizy 
procesu przyswajania tlenu przez korzenie i mikroorganizmy aerobowe 
ze środowiska glebowego. Przy pobieraniu tlenu bezpośrednio w otocze­
niu korzeni lub mikroorganizmów powstaje gradient koncentracji tlenu. 
Gradient ten wyzwala dyfuzyjny przepływ tlenu przez glebę ku pobiera­
jącym go jednostkom. Nie mogą one przyswoić z otoczenia więcej tlenu 
niż do nich dopływa w wyniku przepływu dyfuzyjnego.

Pomiary dotyczą potencjalnego maksymalnego dopływu tlenu z gleby 
do organizmów roślinnych lub do mikroorganizmów. W tym celu do gleby 
wprowadza się drucik platynowy, tzw. mikroelektrodę platynową pola­
rografu, na której w wyniku przyłożonego potencjału elektrycznego 0,8 V 
następuje redukcja cząstek tlenu w myśl reakcji [1]:
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— w ośrodku kwaśnym:
0 2 +  2H++ 2e~ -> H20 2,
H20 2+2H+ +  2e~ -> 2H20;
— w środowisku obojętnym lub alkalicznym:
0 2+  2H20  +  2e- -> H20 2 +  20H-,
H20 2 +  2e--> 20H -
Wskutek tych reakcji na powierzchni platynowej katody koncentracja 

elektrycznie obojętnych cząstek tlenu spada do zera. W związku z tym 
tlen dyfunduje z otaczającego roztworu glebowego ku elektrodzie. Po­
wstaje pewien gradient stężenia tlenu w otoczeniu elektrody i strumień 
tlenu dyfundującego stabilizuje się. W rezultacie w elektrodzie powstaje 
prąd, którego natężenie jest mniej więcej wprost proporcjonalne do wy­
datku dyfuzyjnego przepływu tlenu w glebie, czyli do wartości wskaźni-

00R

Rys. 1. Wyniki pomiarów  
1 — g leb a  b ieliicow a g lin ia sto -p ia sz cz y s ta , 2 — g leb a  m u rszow a  na w a p n ie  łą k o w y m , 3 — g leb a  
g le jo w a  p o b a g ien n a  p ia sz czy sta  lu źn a , 4 — m ad a b ru n a tn a  p y la sta , 5 — g leb a  m u ło w o -b a g ie n -  
na; n a t len ie n ie :  a  — w ó d  g r u n to w y c h  w  to r fie  n isk im  w  m ie jsc o w o śc i N a c in n e , b — w ó d  

z g le b y  m u ło w o -to r fo w e j z d o lin y  rzek i C ny [10]

Fig. 1. Measurement results 
1 — lo a m y  sa n d y  p od zo lic  so il, 2 — m u ck  on  m ea d o w  lim e , 3 — p ostb og  lo o se  sa n d y  g le y , 4 — 
b row n  s ilty  a llu v ia l so il, 5 — b o g g y  s lim y  so il; o x id a t io n : a  — o f g ro u n d  w a te r  in  lo w  p ea t in  

th e  lo c a lity  o f N a c in n e , b — o f w a te r  in  b o g g y  s lim y  so il in  th e  Cna r iv e r  v a lle y  [10]
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T a b e l a  X

G leb a b ie l ic o w a  p se u d o g le jo w a  g l i n i a s t o - p i a s z c z y s t a  
M iejscow ość  O tłow o, pow.K widzyn. P o le  orne

P se u d o g le y  loam y sandy p o d z o l ic  3 o i l  
O tłow o, Kwidzyn c o u n ty . A rab ie  f i e l d

Poziom
g e n e ty c z n y

G e n e tic
h o r iz o n

M iąższość  
w cm

T h ick n ess  
i n  cm

C h a r a k te ry sty k a  m o r fo lo g ic z n a  

M o rp h o lo g ica l f e a t u r e s

i

ЯА

ODR

.1 0 “ ® gcnT^min“ ^

A1 0 -4 b r u n a tn o -sz a r y  p ia s e k  g l i n i a s t y  mocny 
w yraźn ie  g ru ze łk o w a ty  i  p r ó c h n ic z n y , 
w in ten sy w n ej u p r a w ie , ś w ie ż y ;  
b row n-grey  h eavy  loam y san d , w ith  
d i s t i n c t  crum ble s tr u c tu r e  and humus 
c o n te n t ,  f r e s h ,  in t e n s i v e l y  c u l t iv a t e d ;

3 ,6 6 93

A1 4 -3 0 sza ro -b r u n a tn y  p ia s e k  g l i n i a s t y  mocny, 
g ru ze łk o w a ty , ś w ie ż y , w arstw a orna  
p ró c h n ic z n a ;
g re y ish -b ro w n  h eavy  loam y san d , w ith  
crum ble s t r u c t u r e ,  f r e s h ,  humus c o n te n t  
i n  c u l t i v a t e d  la y e r ;

3 ,6 0 9 1 ,5

a 2/ g/ 3 0 -4 0 centkow any b ru natn y  i  s in o - s z a r y  p ia s e k  
g l i n i a s t y  mocny, s ła b o  z w ię z ły ,  
św ie ż y ;
s p o t t e d  brown and b lu is h - g r e y  h eavy  
loam y san d , w eak ly  com pact, f r e s h ;

3 ,3 0 84

bi
4 0 -5 0 b ru n atn a  z marmurkowatym słabym  o g l e j e -  

niem  / s z a r e  w y b ie le n ia  p o g le jo w e /  
g l i n a  le k k a , ś r e d n io  z w ię z ła ,  ś w ie ż a ;  
brown l i g h t  loam  w ith  weak m arbled  
g le i z a t i o n / g r e y  p o s t g l e y  b le a c h i n g s / ,  
medium com pact, f r e s h .

5 ,1 5 80

ka ODR (Oxygen Diffusion Rate). Prąd mierzy się najwcześniej po upły­
wie 2 minut od chwili podłączenia napięcia 0,8 V do elektrody platyno­
wej. Spotyka się też prace, w których stosowano np. napięcie 0,65 V 
i czas stabilizacji strumienia dyfuzyjnego 5 min, napięcie 0,75 V i czas 
4 min oraz inne.

Analizator polarograficzny użyty do badań wykonany został w Zakła­
dzie Miernictwa Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Zastosowano elek­
trodę platynową wielokrotną projektu doc. dr I. Zwierzykowskiej. Do­
kładniejsze dane o pracy tego typu aparatu podaje m.in. Ś w i ę c i c ­
k i  [9].

Przyrząd pomiarowy był wyskalowany we wzorcowym roztworze 
wodnym o zmienianym stopniowo nasyceniu tlenem. Linię podającą
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zależność między stężeniem tlenu w roztworze a natężeniem prądu przy 
mikroelektrodzie platynowej przedstawiono na rys. 1. Widać na nim 
wyraźnie wprost proporcjonalną zależność między prądem dyfuzyjnym 
i a stężeniem tlenu w wodzie, wyrażonym tu w procencie nasycenia wody 
tlenem.

Prostej wykreślonej na rys. 1 odpowiada równanie:
i =  0,0323C+0,125, 

gdzie: i wyrażone jest w mikroamperach, а С — w procentach.
Można również po dokonaniu odpowiednich przeliczeń uzyskać zależ­

ność:

ODR =  0,254 • i gcm_2min_1, 
gdzie i wyrażono w mikroamperach. Ostatni wzór jest słuszny jedynie 
dla używanego w badaniach aparatu pomiarowego.

Wspomnieć tu można o pewnym marginesowym i paradoksalnym na 
pierwszy rzut oka zjawisku, że przy С równym 0% prąd w elektrodzie

T a b e l a  2

G le ta  murszowa p o d ś c ie lo n a  wapnem łąkowym.
M iejscow ość Czarne D o ln e , pow. Kwidzyn. T eren  w p r z e s z ł o ś c i  s i l n i e  podm okły, o b e c n ie

zm eliorow any rowami otw artym i ^
Muck u n d e r la in  by meadow lim e  k j* ‘ rCzarne D o ln e , Kwidzyn co u n ty . The area  was v e r y  w et i n  th e  p a s t ,  I

a t  p r e s e n t  re c la im e d  by means o f  open d i t c h e s

F cz icc
genetyczny

G enetic
horizon

M iąższość 
w cm

Thickness  
in  cm

Charakterystyka m orfologiczna  
M orphological fe a tu r e s

i

juA

0DR

.1 0 ”® gcnT^mln^

V i 0-30 czarny mursz g ęsto  przetkany d arn ią , 
pulchny, wyraźnie i  trw ale  gruzełkowa- 
t y ,  św ieży;
black  muck, w ith  numerous sod in c lu s io n s ,  
f r ia b l e ,  w ith  d i s t in c t  permanent 
crumble s tr u c tu r e , fr e sh ;

2,55 65

0 30-50 b ia ło -p łow e twarde p la sty czn e ; w a g r e g a ­

tach  gruzełkowatych i  kaszkowatych 
wapno łąkowe, w ybitn ie  pulchne po lekkim  
przesch n ięc iu *
Z w ierciad ło  wody gruntowej poza z a s ię ­
giem badania, g leb a  wyraźnie odwodniona, 
wilgotna^
y e llo w is h -w h ite , hard, p la s t ic  meadow 
lim e, in  c lo t t y  and gra iny  a g gregates , 
very  f r ia b le  a f t e r  s l ig h t  drying^
Ground water le v e l  behind in v e s t ig a t io n  
range, s o i l  d i s t in c t ly  dewatered, 
m o ist.

2 , 8 0 71
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T a b e l a  5

Gleba glejow a pobagienna p ia s z cz y s ta  luźna  
Miejscowość Czarne D olne, pow. Kwidzyn. Lekkie w yn ie s ien ie  wśród g leb  mułowo-murszowych 

i  torfow ych. Gleba o słabo wykształconym p r o f i lu .
Loose sandy postbog g le y  s o i l  

Czarne D olne, Kwidzyn county. S lig h  e le v a t io n  among s i l t e d  muc and peat s o i l s .
Weakly form ed s o i l  p r o f i l e

Poziom
g e n e ty c z n y

G e n e tic
h o r iz o n

ll ią ż s z o ś ć  
w cm

T h ic k n e ss  
in  cm

C h a r a k te ry sty k a  m o r fo lo g ic z n a  

M orp h o lo g ica l f e a t u r e s

■i
f ik

0DR

.1 0 ”® gcm”2min”^

Ai 0 -2 0 p ło w o - s z a r o -p o p ie la ty  p ia s e k  p r ó c h n ic z -  
ny lu ź n y , w ilg o tn y  i  p u lch n y;  
lo o s e  y e l lo w is h -g r e y  san d , w ith  humus 
c o n t e n t ,  f r i a b l e ,  fresh*.

2 ,4 0 61

V » 2 0 -3 5 s z a r o - s in o -b ia ła w y  i  p ło w o -z ie lo n k a w o -  
b ia ła w y  p ia s e k  lu ź n y , w ilg o tn y ;  
g r e y is h - b lu is h - w h i t e  and y e l lo w is h -  
g r e y is h -  w h ite  lo o s e  san d , m o is t;

1 ,7 0 43

CG 3 5 -1 2 0 b ia ła w y  z zielon k aw ym i plamami g l e j o ­
wymi p ia s e k  lu ź n y , s i l n i e  za g ę szc zo n y  
i  d ość z w ię z ły ,  w ilg o tn y ;  
lo o s e  w h i t is h  san d , w ith  g r e e n is h  g le y  
s p o t s ,  v e r y  com pressed  and r a th e r  com­
p a c t ,  f r e s h .

1 ,1 0 28

będzie płynąć i wyniesie 0,125 м̂ А (por. rys. 1). Spowodowane jest to 
przepływem tzw. prądów migracyjnych i pojemnościowych, występują­
cych na mikroelektrodzie platynowej obok prądu dyfuzyjnego. Wystę­
powanie takiego „residualnego” prądu przy С równym 0% stwierdzili 
również L e m o n  i E r i c k s o n  [3], ale np. В i г к 1 e i współpracow­
nicy [1] uzyskał dla С równego 0% prąd i równy zeru. Przypuszczać 
można, że dla niektórych gleb prądy residualne mogą zakłócać prawi­
dłowy tok pomiarów analizowaną tu metodą mikroelektrody platynowej. 
Stwierdzić to można przez odpowiednie skalowanie elektrody w wodnych 
roztworach wyodrębnionych z badanych gleb (np. murszowych czy tor­
fowych).

WYNIKI POMIARÓW I ICH INTERPRETACJA

Pomiary wykonane były jesienią 1967 r. na glebach woj. gdańskiego 
w określonych poziomach profilów glebowych (tab. 1—5, rys. 1 i 2). Przy­
toczone w nich wyniki mają charakter wstępny, przydatne są jednak do 
sprawdzenia omawianej metody pomiarów ODR.
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Wykres na rys. 1 umożliwia porównanie warunków istniejących w ba­
danych glebach z warunkami panującymi w wodach o różnym stopniu 
nasycenia tlenem. Dla przykładu, w wodzie o nasyceniu 30% (ODR ok. 
25* 10“8 gcm_2m in_1) lub niższym powstają warunki ekologiczne uniemoż­
liwiające życie ryb. Według T o m a s z e w s k i e g o  [10] woda grunto­
wa w glebie mułowo-torfowej z doliny rzeki Cny zawierała 0,9—3,7 mg/l 
tlenu, a z torfu nizinnego z miejscowości Nacinne — 0,4—1,9 mg/l (por. 
rys. 1). Można to przeliczyć na stosowane tu jednostki i okazuje się, że

T a b e l a  4

Mada żu ław sk a  b ru n atn a  p y la sta -.
M iejscow ość  G niazdow o, pow. Nowy Dwór Gdański..

M iędzyw ale W is ły , poziom  wody gru n tow ej p o n iż e j  150 cm*
Brown m arshy s i l t y  a l l u v i a l  s o i l ,

Gniazdow o, U owy Dwór G dański c o u n ty  i
Unembanked a re a  o f  V i s t u l a  v a l l e y ,  ground w a ter  l e v e l  b e low  150 cm.

Poziom
g en e ty c z n y

G e n e tic
h o r iz o n

M iąższość  
w cm

T h ick n ess  
i n  cm

C h a r a k te ry sty k a  m o r fo lo g ic z n a  

M o rp h o lo g ica l f e a t u r e s

i

juA

0DR

•1 0 “® gcnT^min” ^

• V i 0 -1 0 b ru n a tn o -cz a rn y  p y ł i l a s t y  przeŁkany  
d a rn ią ;
b row n y-b lack  c la y e y  s i l t ,  w ith  sod  
in c l u s io n s ;

1 ,6 0 4 0 ,5

A1 1 0 - 3 0 s za ro -b ru n a tn y  p y ł zw yk ły , w ilg o tn y ;  
g re y ish -b ro w n  common s i l t ,  f r e s h ;

1 ,8 0 46

B-j/G/ 3 0 -5 5 brunatnaw y p y ł zw ykły w i lg o tn y , z rd za ­
wymi n ac iek am i ż e la z is t y m i  i  marmurko* 
watym fragm entarycznym  o g le je n ie m ;  
common b row n ish  m o is t  s i l t ,  w ith  
r u s ty  f e r r u g in o u s  in c r u s t a t io n s  and 
fragm en tary  m arbled g l e i z a t i o n ;

1 ,2 8 3 2 ,5

B2C 55 -1 2 0 p łow y p ia s e k  lu ź n y  z rdzawymi smugami, 
w ilg o tn y ;
y e l lo w is h  lo o s e  san d , w ith  r u s t y  
s t r e a k s ,  f r e s h ;

1 ,2 8 3 2 ,5

C/G/ 120 -1 8 0 b ia ło -p ło w y  p ia s e k  lu źn y  dołem  p r z e -  
w arstw ion y  o g le jo n y m i warstew kam i p y łu  
i l a s t e g o ,  w ilg o tn y ;
Pom iary je d y n ie  w p ia sk u ;  
y e l lo w is h - w h it e  lo o s e  san d , w ith  
g le i z a t e d  in t e r la y e r s  o f  c la y e y  s i l t  
in  lo w er  h orizon s^
W ith th e  m easurem ents o n ly  sand was 
com prised»

0 ,6 6 17
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T a b e l a  5

G leba m u łow o-bagien na / g i t i a  p y ło w o - i la s t a / .  
M iejscow ość  Nowe D o ln o , pow. E lb lą g .  O k o lice  J e z io r a  Drużno

Boggy s lim y  s o i l  / s i l t y  c la y e y  g y t t i a /
Nowe D o ln o , E lb lą g  c o u n ty . The Drużno la k e  r e g io n .

Poziom
g en e ty c z n y

G e n e tic
h o r iz o n

P rób k i  
g le b y  

p obrane z 
g łę b o k o ś c i  

S o i l  
sam ples  

ta k e n  from  
th e  d ep th:

C h a r a k te ry sty k a  m o r fo lo g ic z n a  
M o rp h o lo g ica l f e a t u r e s

i

jaA

ODR
8 2 1 .1 0  gem" min“

CG 45 cm s in o -z ie lo n k a w a  g y t i a  p y la s t o ' - i l a s t a ,  
m ię k k o -p la s ty c z n a , c a łk o w ic ie  o g l e j o -

0 ,7 8 20

80 cm n a .
Woda gruntow a na g łę b o k o ś c i  2 0 -1 0 0  cm

0 ,8 3 21

130 cm / z m ie n n ie /;
b lu i s h - g r e e n is h  s i l t y  c la y e y  s o f t

0 ,6 0 15

185 cm p l a s t i c  g y t t i a ,  c o m p le te ly  g l e i z a t e d .  
Ground w a ter  l e v e l  2 0 -1 0 0  cm /c h a n g e a b le / .

0 ,5 6 9

Uwaga: w y n ik i praw dopodobnie za  w ysok ie  z powodu pomiarów w próbkach w ydobytych na  
p o w ie r z c h n ię , a  n ie  b ezp o śr e d n io  w p r o f i l u  glebowym.

Remark: The r e s u l t s  are p r o b a b ly  o v e r e s t im a te d  due t o  th e  f a c t  t h a t  th e  m easurem ents  
w ere c a r r ie d  ou t on th e  s o i l  sam ples b rou gh t up t o  th e  s u r f a c e ,  and n o t  
im m e d ia te ly  in  t h e  s o i l  p r o f i l e -

dla pierwszej gleby nasycenie tlenu wynosi przy 20°C od 10 do 40%, 
co odpowiada prądowi dyfuzyjnemu od 0,45 do 1,41 mikroampera. Po 
przeliczeniu tych wartości na ODR otrzymujemy: 11 • 10-8 gcm-2m in-1 
do 35-10“8 gcm_2m in_1. Dla drugiej gleby (torfowej} nasycenie tlenu 
wynosi od 4,5 do 21%, co odpowiada prądowi dyfuzyjnemu od 0,27 do 
0,90 mikroampera, a ODR równa się 7 do 22,5* 10~8 gcm-2m in-1.

W dziedzinie oceny wpływu wartości ODR w różnych glebach na 
wzrost i plonowanie roślin oraz selekcję zbiorowisk roślinnych badacze 
są zgodni w wielu punktach. Na przykład ustalono, że krytyczna wartość 
ODR dla zatrzymania wzrostu korzeni roślin wynosi poniżej 
20* 10-8 gcm-2m in_1 [4, 5, 8]. Wydatek dyfuzji między 20 a 30* 10“8 
gcm“2m in_1 opóźnia wzrost korzeni. Zależność tę stwierdzono dla kilku 
gatunków traw, buraków cukrowych i zbóż. E r i c k s o n  i V a n  D o -  
r e n  [2] podają, że spadek ODR w glebie do ok. 30-10~8 gcm ^m in-1, 
wywołany dłuższymi opadami atmosferycznymi, spowodował spadek plo­
nu buraków cukrowych o 50%. Stwierdzono też, że optymalne wielkości 
ODR dla niektórych traw wynoszą ok. 40-10~8 gcm ^m in“ 1. Ponadto 
ustalono, że przy ODR niższym niż 30—40-10“8 zmniejsza się wyraźnie 
przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, co w następstwie
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odbija się na efektywności nawożenia mineralnego. Mamy więc w wa­
runkach złej areacji niewielką reakcję roślin na nawożenie mineralne.

W i e g a n d  i L e m o n  [11] oznaczyli dla niektórych glin ODR w za­
kresie od 18 do 30, a dla niektórych piasków gliniastych od 65 do 
100-10“8 gcm~2min_1. W bagiennych glebach Szkocji P o e l  [7] stwier­
dził ODR od 5 do 25* 10-8 gcm~2m in_1. W moich badaniach ODR dla róż­
nych gleb waha się w granicach od 9 do 93* 10“8 gcm-2m in-1, a pomie­
rzone wartości ODR zmieniają się stopniowo od wartości wysokich do 
niskich według następującej kolejności: gleba bielicowa pseudoglejo- 
wa >  murszowa na wapnie łąkowym >  glejowa pobagienna piaszczysta 
luźna >  głębsze partie mady średniej zbrunatniałej >  gleba mułowo-ba- 
gienna pochodzenia pojeziorowego (por. tab. 1—5 i rys. 1 i 2).

WNIOSKI

Po pokonaniu trudności metodycznych przedstawiony sposób pomia­
rów natlenienia gleb może znaleźć szersze praktyczne zastosowanie w dzie-

Rys. 2. Wartości ODR w  badanych profilach glebowych na różnych głębokościach
1 — g leb a  b ie lic o w a  g lin ia sto -p ia sz c z y s ta , 2 — g leb a  m u rszow a  na w a p n ie  łą k o w y m , 3 — g leb a  
g le jo w a  pobagieinna p ia szczy sta  lu źn a , 4 — m ad a b r u n a tn a  p y la sta , 5 — g le b a  m u ło w o -b a g ie n -

na (por. o p isy  p r o filó w  w  tab . 1—5)

Fig. 2. ODR values at different depths of the soil profiles investigated  
1 — lo a m y  sa n d y  p od zo lic  so il,  2 — m u ck  on m e a d o w  lim e , 3 — p ostb og  lo o se  sa n d y  g le y , 4 — 
b row n  s i l ty  a llu v ia l so il, 5 — b o g g y  s lim y  so il (cf. d e scr ip to n  o f s o il p r o file s  in  T a b le s  1—5)
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dżinie badań gleboznawczo-melioracyjnych, np. w przyrodniczej klasyfi­
kacji i regionalizacji gleb dla tych celów.

Istnieją także możliwości zastosowania tej metody w dziedzinie eko­
logii roślin oraz w niektórych zagadnieniach agrotechnicznych, np. do 
oceny wpływu melioracji wodnych, wapnowania, uprawy mechanicznej 
i nawożenia na regulację natlenienia gleby.

LITERATURA

[1] B i r k l e  D. E. i współpracownicy: Hilgardia, t. 35, nr 20, 1964, s. 555.
[2] E r i c k s o n  A. E., V a n  D o r  e n  D. M.: 7th International Congress of Soil 

Science, t. 3, 1960, s. 428.
[3] L e m o n  E. R., E r i c k s o n  A. E.: Soil Sei., 79 (5), 1955, s. 383.
[4] L o t e y  J., S t o l z y  L. H., B l a n k  G. B.: Agron. Jour., 54, 1962, s. 34.
[5] L e t e y  J. i współpracownicy: Agron. Jour., 54, 1962, s. 316.
[6 ] L e t e y  J. i współpracownicy: Plant and Soil, 2 0  (2 ), 1964, s. 143.
[7] P o e l  L. W.: Jour Ecol., 1960, 48 (2), s. 733.
[8 ] S t o l z y  L. H. i współpracownicy: Soil Sei. Soc. Amer. Proc., 25 (6 ), 1961,

s. 463.
[9] Ś w i ę c i c k i  C.: Roczn. Glebozn., t. 17, 1967, s. 157.

[10] T o m a s z e w s k i  J.: Nauka o glebie. PWRiL, Warszawa 1964.
[11] W i e g a n d  C. L., L e m o n  E. R.: Soil Sei. Soc. Amer. Proc., 22 (3), 1958,

s. 216.

П. К О В А Л И К

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
НАСЫЩЕННОСТИ ПОЧВ КИСЛОРОДОМ

К а ф е д р а  Г рун товодства Г дан ьск ой  П ол и техн и к и

Р е з юме

Измерение насыщенности кислородом нескольких почв проводилось по ме­
тоду платинового микроэлектрода. В качестве показателя кислородного насыще­
ния пользовались величинами диффузии кислорода в почве; обозначали его сим­
волом ODR (Oxygen Diffusion Rate) в единицах gem —2m in—̂  Показатель 
кислородного насыщения (ODR) для исследованных почв варьировал в пределах 
от 9 • 10~ 8 до 93 • 10— 8 gem —2m in— 1 и уменьшался в следующем порядке: под­
золистая почва псевдоглеевая >  муршевая на луговой извести >  глеевая 
болотного происхождения песчаная рыхлая >  более глубокие горизонты побу­
ревшей пылевидной мады >  почва илисто-болотная озерного происхождения.
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PRELIMINARY RESULTS OF SOIL OXIDATION MEASUREMENTS 

D e p a rtm en t od S o il S c ie n c e  T ech n ica l C o lleg e  in  G dań sk

S u m m a r y

The soil oxidation measurements were conducted using the method of platinic 
microelectrode. As an oxidation index the oxygen diffusion rate was used, marked 
with the symbol ODR (Oxygen Diffusion Rate), in gcm -^m in -1. The oxidation 
index (ODR) for the soils investigated fluctuated within the limits of 9«10~ 8 — 
9 3 *1 0 - 8  gem —2m in—1, diminishing in the following succession: podzolic pseudo­
gley soil >  muck on meadow lime >  postbog loose sandy gley >  deeper horizons 
of brown silty alluvial soil >  boggy slimy soil of lacrustrine origin.

Wpłynęło do redakcji  w  maju 1968 r.


