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Intensyfikacja upraw y pociąga za sobą konieczność używania dużej 
liczby ciężkich ciągników i m aszyn rolniczych. Nacisk w yw ierany na gle­
bę powoduje zmianę jej właściwości fizycznych i fizykochemicznych, 
takich jak  ciężar objętościowy [2 , 6 , 8 ], porowatość ogólna [2 ], porowa­
tość różnicowa [1, 2], pojemność wodna [1, 2, 5], przepuszczalność w od­
na [6 ], spójność [3] oraz opory penetracji [6 ]. Reakcja gleby na działają­
cy nacisk uzależniona jest przede wszystkim  od wielkości obciążenia [7, 
8 ], czasu jego trw ania [4, 7], rodzaju i gatunku gleby [2] oraz stanu gle­
by, w którym  następuje ugniecenie [7].

Doświadczenia, w których śledzono wpływ obciążeń na porowatość 
różnicową i pojemność wodną gleby, były w ykonyw ane w większości na 
próbkach o naruszonej s truk tu rze  [1, 2 ]. Celowe wydało się wobec tego 
zbadanie, jak oddziałuje obciążenie na wodne właściwości gleb o s tru k tu ­
rze nie naruszonej, a więc w w arunkach zbliżonych do polowych.

METODYKA

W ybrane do badań gleby reprezentow ały charakterystyczne dla Wy­
żyny Lubelskiej jednostki system atyczne:

— glebę b runatną w ytworzoną z lessu,
— rędzinę właściwą wytworzoną z utworów kredowych.
Glebę o nie naruszonej s truk tu rze pobierano w duże skrzynie na po­

czątku listopada z roli odleżałej po podorywce. W laboratorium  glebę na­
sycono wodą do stanu  całkowitej pojemności wodnej. Po 48 godzinach, 
gdy część wody odciekła, a wilgotność była bliska polowej pojemności 
wodnej, pobierano próbki do badań. W ilgotność rędziny podczas ugnia­
tania wynosiła 20-23%, a gleby b runatnej lessowej — 21,24%. Badania 
wykonano w dwóch seriach.
4 — Roczniki gleboznaw cze
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T a b e l a  1

Skład mechaniczny badanych gleb 
Mechanical com position of the s o i l s  in v e s tig a te d

Nazwa gleby
Zawartość f r a k c j i  mechanicznych w % 
Content of mechanical f ra c tio n s  in  %

S o il kind
1-0 ,1  mm 0,1 -0 ,02  mm 0,02 mm 0,002 mm

Gleba brunatna wytworzona 
z le s su
Brown s o i l  developed from 
lo ess

2 .5 58,5 59 11

Rędzina wytworzona z utworów 
kredowych
Rendzina s o i l  developed from 
cretaceous form ations

46,0 21,0 53 16

S e r i a  I. Glebę pobierano w cylinderki składające się z dwóch pierś­
cieni i obciążano stosując naqisk: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2 ,0 , 5,0 i 10,0 kG/cm 2. 
Aby upodobnić w arunki ugniatania do polowych, umożliwiono odfiltro- 
wywanie wody, staw iając próbkę na w arstw ie bibuły filtracyjnej. Czas 
trw ania nacisku wynosił 3 sekundy. Następnie zdejmowano górne p ierś­
cienie i odcinano nadm iar gleby, tak  aby objętość gleby ugniecionej była 
równa objętości dolnego pierścienia.

S e r i a  II. W celu porównania zdolności zatrzym yw ania wody przez 
glebę ugniecioną i nie ugniecioną o tym  sam ym  i różnym  ciężarze fazy 
stałej wykonano doświadczenie, którego schem at przedstaw ia się nastę­
pująco:

1  — gleba nie ugnieciona o nie naruszonej strukturze, pobrana w cy­
lindry,

2  — gleba ugnieciona z siłą 5,0 kG/cm 2  w sposób analogiczny jak  w  
serii I,

3  — gleba pobrana w pojedyncze pierścienie i ugniatana z siłą
5,0 kG/cm 2. Objętość gleby po ugnieceniu była m niejsza od objętości 
pierścienia.

Stosowano nacisk 5,0 kG/cm 2, ponieważ na podstawie I serii doświad­
czenia okazało się, że obciążenie to w yw ołuje m aksym alne dla badanych 
gleb zmiany porowatości i pojemności wodnych. Ciężar fazy stałej w prób­
kach 1 i 3 był praw ie identyczny, a próbkach 2 o 15°/o wyższy.

W poddanych ugniataniu próbkach z obu serii oznaczono następnie w 
sześciu powtórzeniach ciężar objętościowy, porowatość ogólną oraz w yzna­
czono krzyw e sorpcji wody. Na podstawie otrzym anych krzyw ych sorpcji 
wody określono ważne rolniczo pojemności wodne:
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— kapilarną przy pF 0,4,
— połową przy pF 2,0,
— wilgotność początku hamowania w zrostu roślin przy pF 2,7. 
Porowatość różnicową określono sposobem podanym  przez T r z e ć -

k i e g o [9] na podstawie krzyw ych sorpcji wody przyjm ując że wartość: 
p F = 0 ,4  odpowiada średnicy porów 1200 ц,
p F = l ,0
p F = l ,5
p F = 2 ,0
pF = 2 ,3
p F = 2 ,7

300 [i, 
95 ц, 
30 ц, 
12 ц, 

6 ц.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

SERIA I

C i ę ż a r  o b j ę t o ś c i o w y .  W lessowej glebie b runatnej obciążenie 
0,5 kG/cm2 spowodowało zwiększenie ciężaru objętościowego z 1,40 do 
1,51 g/cm 3. Dalszy w zrost nacisku jednostkowego aż do 10,0 kG/cm 2 nie 
zmienił już wartości ciężaru objętościowego. W rędzinie stopniowe za­
gęszczanie gleby (z 1,30 do 1,64 g/cm 3) następowało przy wzroście obcią­
żeń od 0 do 2,00 kG/cm 2. Obciążenie wyższe od 2,00 kG/cm 2 zwiększyło 
ciężar objętościowy rędziny tylko o 0,5 G/cm2 (rys. 1 A).

P o r o w a t o ś ć  o g ó l n a .  Porowatość ogólna obu gleb w próbkach 
nie ugniatanych była bardzo zbliżona (gleba lessowa 48,6%, rędzina

Rys. 1. A  — zależność ciężaru objętoś­
ciow ego od nacisku jednostkowego; В  —  
zależność porow atości ogólnej od na­

cisku jednostkow ego  
1 — gleba brunatna wytworzona z lessu,

2 — rędzina wytworzona z utworów 
kredowych

A  — dependence of bulk density on 
unit pressure;. В  — dependence of total 

porosity on unit pressure 
1 — brown soil developed from loess,

2 — rendzina soil developed from cretaceous 
formations

Nacisk jednostkowy, kG/cmz-Unit pressure, kG/cmf
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50,0°/o). Zm iany porowatości pod wpływem  ugniatania były jednak w  
porównywanych glebach różne. W glebie lessowej przy obciążeniu 
0,5 kG/cm 2 porowatość zmniejszyła się o ok. 4%. W iększym obciążeniom 
(do 10,0 kG/cm 2) towarzyszyły znacznie słabsze zmiany porowatości. Bar­
dzo silną reakcję na działanie nacisku wykazywała natom iast rędzina. 
W zrastający nacisk od 0 do 5,0 kG/cm 2  powodował system atyczne obniża­
nie porowatości. M inimalna porowatość ogólna rędziny, uzyskana przy 
nacisku 5,0 kG/cm 2 wynosiła 35,8%, była więc znacznie niższa niż m ini­
m alna porowatość ogólna gleby lessowej (42,2%; rys. 1 B).

P o r o w a t o ś ć  r ó ż n i c o w a .  Obciążenia spowodowały w badanych 
glebach znaczne zmiany zawartości porów najw iększych ( 0 >  1 2 0 0  ja) 
i najm niejszych ( 0 < 6 |i ) .  C harakter zmian tych porów był w rędzinie 
i w glebie lessowej podobny. Objętość porów najw iększych zmniejszała się, 
natom iast porów m niejszych rosła w zakresie obciążeń od 0  do
2,0 kG/cm 2. Dalszy wzrost obciążeń nie powodował już tak  w yraźnych 
zmian. Należy podkreślić, że reakcja rędziny na stosowane naciski była 
znacznie silniejsza niż gleby wytworzonej z lessu (rys. 2  A, G).

W pozostałych grupach porów zm iany wywołane w zrastającym i obcią­
żeniami były mniejsze. C harakterystyczne jest to, że w grupie porów 
о 0  1200-300 |jt, 300-95 jx, 95-30 \i przebieg krzyw ych obrazujących zależ­
ność objętości porów od nacisku dla rędziny i gleby lessowej jest odmienny, 
(rys. 2 B, C, D). W rędzinie wzrost obciążeń powodował w glebie lesso­
wej w zakresie 0 - 1 ,0-1,5 kG/cm 2  obserwowano pewien wzrost objętości 
porów, a przy wyższych naciskach — nieznaczny spadek.

P o j e m n o ś ć  w o d n a .  W glebie lessowej kapilarna pojemność 
wodna wyrażona w procentach wagowych pod wpływem  w zrastającego 
nacisku od 0 do 2,0 kG/cm 2  zwiększyła się z ok. 27 do 28,5%. Naciski 
większe niż 2,0 kG/cm 2 powodowały stopniowe obniżanie kapilarnej po­
jemności wodnej. Zupełnie odmiennie przedstaw ia się omawiana zależność 
w rędzinie. W zakresie obciążeń 0-2,0 kG/cm 2  obserwowano gwałtow ny 
spadek kapilarnej pojemności wodnej (z 28,7 do 2 2 ,6 %). Dalszy przyrost 
obciążeń spowodował jedynie jej nieznaczne zmniejszenie (rys. 3 B).

K apilarna pojemność wodna wyrażona w procentach objętościowych 
wzrosła w glebie lessowej bardzo wyraźnie przy obciążeniach do 2,0 kG / 
/cm 2 (z 38 do 42,5%). Pod w pływ em  większych obciążeń nastąpiło jej 
obniżenie. W rędzinie obserwowano w całym  zakresie obciążeń niew iel­
kie zmniejszanie kapilarnej pojemności wodnej (rys. 3 A).

Polowa pojemność wodna wyrażona w procentach wagowych nie 
uległa w badanych glebach w yraźnym  zmianom (rys. 4 B), natom iast bar­
dzo silny w pływ w yw arł nacisk na połową pojemność wodną wyrażoną w 
procentach objętościowych (rys. 4 A). Szczególnie duży wzrost poi owej
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% obj-vo!°/o

Rys. 3. Zależność kapilarnej pojem ności w odnej od nacisku jednostkow ego
1 i 2 — jak z rys. 1; A — w yn ik i w yrażone w  procentach objętościow ych , В — w ynik i w yra­

żone w  procentach w agow ych

D ependence of capillary w ater capacity on unit pressure 
1 and 2 — as in Fig. 1; A  — results expressed in vol per cent, В — results expressed in w eight

per cent

Rys. 4. Zależność polow ej pojem ności w odnej od nacisku jednostkow ego 1 i 2 — 
jak w  rys. 1, A  i В — jak w  rys. 3

D ependence of field  w ater capacity on unit pressure; 1 and 2 — as in Fig. 1, A
i В  — as in Fig. 3

pojemności wodnej obserwowano w rędzinie (o 8% w zakresie nacisku 
0-5,0 kG/cm 2).

Bardzo dużą zależność od obciążenia wykazywała wilgotność począt­
ku ham owania w zrostu roślin rędziny, obliczona w procentach objętoś­
ciowych (rys. 5 A). Reakcja tej pojemności wodnej na nacisk w glebie 
lessowej była znacznie słabsza, a przy w yrażeniu wilgotności w procen­
tach wagowych m inim alna (rys. 5 B).

SERIA II

Pojemność wodna b runatnej gleby lessowej i rędziny, ugniatanych 
z siłą 5,0 kG/cm 2 przy wilgotności bliskiej polowej pojemności wodnej,
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Rys. 5. Zależność w ilgotności początku  
ham ow ania w zrostu roślin od nacisku  
jednostkow ego; objaśnienie — jak w  

rys. 4
D ependence of m oisture of plant growth  
inhibition start on unit pressure; 

explanations — as in Fig. 4

kształtu je się różnorodnie, zależnie od sposobu w yrażania wyników (rys. 
6 i 7). Jeżeli zawartość wody w glebie ugniecionej będziemy odnosić w 
stosunku do objętości gleby po zagęszczeniu, wówczas otrzym am y znacz­
ny wzrost większości pojemności wodnych. Jest to szczególnie wyraźne 
w glebie lessowej, w której podwyższeniu ulegają wszystkie pojemności 
wodne gdy tymczasem  w rędzinie wilgotności równe pF 0,4 i 1,0 zm niej­
szają się w skutek bardzo silnego zredukow ania ilości porów o najw iększej 
średnicy (rys. 6 B). Wiadomo jednak, że ugniatanie powoduje zmiany ob­
jętości gleby. Można więc przypuszczać, że tak  duży wzrost pojemności 
wodnej w glebie zagęszczonej w stosunku do nie ugniatanej jest tylko 
częściowo spowodowany zwiększeniem ilości w ody,utrzym yw anej przez fa­
zę stałą w dużym  stopniu zaś zm niejszeniem  objętości gleby. Rzeczywiście, 
jeśli ilość wody przeliczymy w procentach w stosunku do pierw otnej obję­
tości gleby przed zagęszczeniem, stw ierdzim y, że zmiany wywołane działa­
niem  nacisku są znacznie słabsze, zwłaszcza w glebie lessowej. W glebie 
tej nacisk 5,0 kG/cm 2 spowodował niew ielkie obniżenie wartości wilgotnoś­
ci rów nych pF 0,4 i 1,0 oraz niewielkie zwiększenie wilgotności równej 
pF 1,5, 2,0, 2,3, i 2,7 (rys. 6 A). Widać to z wyników w procentach wago- 
w ych (rys. 7 A). W rędzinie wpływ zagęszczenia jest silniejszy. W zakre­
sie pF 2,0-2,7 gleba ugnieciona rzeczywiście u trzym uje większą ilość 
wody niż nie ugnieciona (rys. 6 B). Również różnice w ynikające ze spo­
sobu przeliczenia wyników są dla tych  wartości pF m inim alne. Jak  więc
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n F -----

Rys. 6 . Zależność pojem ności w odnych w yrażonych w  procentach objętościow ych  
od sposobu obliczania w yników . Seria II 

l — gleba nie ugnieciona, 2 — gleba ugnieciona w  podw ójnym  cylindrze — w yn ik i obliczone w  
stosunku do objętości g leby po zagęszczeniu, 3 — gleba ugnieciona w  pojedynczym  pierście­
niu — w ynik i obliczone w  stosunku do objętości g leby przed zagęszczeniem ; A  — gleba bru­

natna w ytw orzona z lessu, В — rędzina w ytw orzona z utw orów  kredow ych

D ependence of w ater capacity determ ined in vol°/o on the results calculation w ay.
Series II

I —soil w ithout any pressure, 2 — soil under pressure in double cylinder, — results calculated  
in relation to soil volum e after condensation, 3 — soil under pressure in single ring — results 
calculated in relation to so il valum e before condensation; A  — brown soil developed from  

loess, В — rendzina soil developed from  cretaceous form ations

Rys. 7. Pojem ności w odne w yrażone w  procentach w agow ych. Seria II
1 — gleba nie ugnieciona, 2 — gleba ugnieciona w  podw ójnym  cylindrze, 3 — gleba ugnieciona

w  pojedynczym  pierścieniu; A  i В  — jak na rys. 6

W ater capacity determ ined in weight°/o. Series II
1 — soil w ithout any pressure, 2 — so il under pressure in double cylinder, 3 — soil under

pressure in single ring; A  and В — as in Fig. 6
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w ynika z przeprowadzonego doświadczenia, w glebie lessowej zmiany 
pojemności wodnych pod wpływem  zagęszczenia nie m ają praktycznego 
znaczenia (spadek lub wzrost w zakresie 0 ,5-1,0%), natom iast w  rędzi­
nie nacisk powoduje silne zmniejszenie pojemności wodnych przy p F = 0 ,4  
i 1,0, a zwiększenie przy pF = 2 ,0 , 2,3 i 2,7.

W w arunkach polo wy ch wielkość ew entualnych zmian w pojem noś­
ciach wodnych w arstw y ornej, w yw ołanych ugnieceniem, będzie uzależ­
niona od grubości strefy  zagęszczonej. Im grubsza jest ta strefa w  sto­
sunku do miąższości w arstw y ornej, tym  większe będą objętościowe zmia- 
ny pojemności wodnych i powietrznych.

W NIOSKI

1 . W zrost ciężaru objętościowego i zmniejszenie porowatości ogólnej 
pod w pływem  ugniatania w glebie o natu ralnej s truk tu rze i wilgotności 
bliskiej polowej pojemności wodnej są uzależnione od rodzaju tw orzy­
w a glebowego:

— w brunatnej glebie wytworzonej z lessu już obciążenie 0,5 kG/cm 2  

spowodowało m aksym alne zagęszczenie,
— w rędzinie kredow ej zwiększenie zagęszczenia fazy stałej w ystę­

powało wraz ze wzrostem  obciążenia aż do 5,0 kG/cm 2.
2. W badanych glebach obciążenie 2,0 kG/cm 2  spowodowało silne 

obniżenie zawartości porów o 0 >  1200 p,, a obciążenie 5,0 kG/cm 2  — nie­
mal całkow ity ich zanik. Zupełnie odwrotnie zm ieniała się pod wpływ em  
nacisku zawartość porów o 0  < 6  \i.

3. Zawartość grup porów o średnicy w zakresie 1200-6 \i ulegała pod 
wpływem  stosowanych obciążeń stosunkowo m ałym  zmianom.

4. Polowa pojemność wodna i wilgotność początku ham ow ania wzro­
s tu  roślin wyrażone w procentach wagowych zm ieniały się w  obu gle­
bach nieznacznie wraz z rosnącym  obciążeniem. K apilarna pojemność 
wodna wagowa w glebie lessowej również ulegała niew ielkim  zmianom, 
natom iast w rędzinie zm niejszała się bardzo silnie przy wzroście nacisku.

5. Zwiększający się do 5,0 kG/cm 2  nacisk powodował w  rędzinie sil­
ny wzrost polowej pojemności wodnej i wilgotności początku hamowania 
w zrostu roślin, wyrażonych w procentach objętościowych. W glebie les­
sowej zwiększanie tych pojemności występowało w zakresie obciążeń 
0 - 2 , 0  kG/cm 2. K apilarna pojemność wodna objętościowa rędziny obniża­
ła się pod wpływem  obciążeń, natom iast gleby lessowej początkowo silnie 
w zrastała, a w skutek działania nacisków wyższych niż 2,0 kG/cm 2  obni­
żała się.

6 . W zrost pojemności wodnych w procentach objętościowych w glebie 
ugniecionej w porów naniu z nie ugniecioną, jest bardzo często za duży
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w skutek odnoszenia ilości zatrzym yw anej wody w stosunku do objętości 
gleby po zagęszczeniu.

7. W yrażenie pojemności wodnych gleby ugniatanej w procentach w a­
gowych lepiej odzwierciedla ich rzeczywiste zm iany niż w procentach 
objętościowych.
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Г. ДОМЖАЛ, А. СЛОВИНЬСКА-Ю РКЕВИЧ

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ ПОР И ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВЫ

Институт почвоведения и агрохимии, С ельскохозяйственная академия
в Люблине

Р е з юм е

Изучалось влияние нагрузки на объемный вес, общую пористость, д и ф ф е­
ренциальную пористость и влагоемкость бурой почвы, образовавш ейся из лесса 
и рендзины  образовавш ейся из меловых отложений. Сдавливание проводилось  
при влажности близкой полевой влагоемкости, применяя нагрузку 0,5, 0,75, 1,0, 
1,5, 2,7, 5,0 и 10,0 кГ/см2 в течение 3 секунд. Диф ф еренциальная пористость  
и виды влагоемкости определялись по кривым адсорбции воды.

П олученные результаты приводят к следующим заключениям:
— рост объемного веса и пониж ение пористости под влиянием сдавливания  

в почве с ненаруш енной структурой при влажности близкой полевой влагоем­
кости зависит от вида почвенного субстрата: в бурой почве образованной из
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лесса у ж е нагрузка 0,5 кГ/см2 приводила к максимальному уплотнению; в м е­
ловой рендзине уплотнение твердой ф азы  увеличивалось с ростом нагрузки  
вплоть до 5,0 кГ/см2;

— в исследованны х почвах нагрузка 2,0 кГ/см2 сильно понизила содерж а­
ние пор ф  >  1200 микронов, а нагрузка 5,0 кГ/см2 вызвала почти полное их ис­
чезновение. Совсем иначе изменялось под влиянием нагрузки содерж ание пор 
диаметром ф <С 6 микронов;

— содерж ание группы пор диаметром 1200-6 микронов подвергалось в р е­
зультате применяемых нагрузок относительно небольшим изменениям;

— полевая влагоемкость и влажность начала торможения роста растений, 
выражаемые в весовы х процентах, изменялись в почвах незначительно с рос­
том нагрузки. Капиллярная весовая влагоемкость в лессовой почве тож е под­
вергалась малым изменениям, но в рендзине она очень сильно понижалась  
с ростом нагрузки;

— возрастающая до 5,0 кГ/см2 нагрузка вызывала в рендзине сильное по­
вышение полевой влагоемости и влажности начала торможения роста растений, 
выражаемых в объемны х процентах. В лессовой почве повышение названны х  
влагоемкостей обнаруживалось в пределах нагрузок 0-2,0 кГ/см2. Капиллярная  
объемная влагоемкость рендзины понижалась под влиянием нагрузок, однако  
в лессовой почве первоначально она сильно повышалась но при нагрузках  
выше от 2,0 кГ/см2 — понижалась;

— рост влагоемкостей вы ражаемы х в объемны х процентах в почве сда­
вливаемой по сравнению с несдавливаемой часто бывает слишком высок, если  
количество воды относить к объем у почвы после уплотнения;

— вы ражение влагоемкостей сдавливаемой почвы в весовых процентах  
отраж ает лучш е чем в объемны х процентах их действительные изменения.

Н. DOMŻAŁ, A. SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ

EFFECT OF PRESSURE ON STRUCTURE OF PORES 
AND ON WATER CAPACITY OF SOIL

D epartm ent of Soil Science and A gricultural C hem istry, A gricultural U niversity
of L ublin

SUMMARY

Investigations of load effect on bulk density, total porosity, d ifferentia l poro­
sity and w ater capacity of brown soil developed from  loess and of rendzina soil 
developed from cretaceous form ations w ere carried out. The pressure w as accom pli­
shed at the soil m oisture content approxim ating field  w ater capacity, at applica­
tion of the fo llow ing loads: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 5.0 and 10 kG /cm 2 for 3 seconds. 
D ifferen tia l porosity and w ater capacity w ere determ ined on this basis of w ater  
sorption curves.

The results obtainer allow ed to draw the fo llow ing conclusions:
— B ulk  density increase and porosity decrease under pressure effect of soil 

w ith  natural structure and m oisture content approxim ating field  w ater capacity  
depend on soil m aterial kind, viz:

1) in brown soil developed from  loess m axim al pressure w as reached as early  
as at the load of 0.5 kG /cm 2;
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2) in cretaceous rendzina soil an increase of soild phase density occurred along  
w ith  the load increase up. to 5.0 kG /cm 2.

— in the soils investigated  the load of 2.0 kG /cm 2 resulted in a strong percen­
tage decrease of pores of >  1200 |л in dia, w h ile  the load of 5.0 kG /cm 2 caused  
their alm ost total disappearance. Quite reverse, changed under pressure effect  
the persentag of pores of <  6 in dia.

The percentage of group of pores w ith in  the interval of 1200-6 ц in dia, under­
w en t relatively  little  changes under effect of the loads applied.

— Field w ater capacity and m oisture of plant grow th inhibition starte, exp res­
sed in w eight, show ed only insignificant changes along w ith  increase of the load. 
C apillary w eight w ater capacity in loess soil changed only insignificantly, w h ile  in 
rendzina soil it changed very strongly along w it increase of the load. Capillary  
w eight w ater capacity in loess soil changed only insignificantly, w hile in rendzina 
soil it changed very strongly along w ith  increase of the pressure.

— The pressure increasing up to 5.0 kG /cm 2 resulted  in rendzina soil in a strong 
increase of field  w ater capacity and m oisture of p lant grow th inhibition start 
expressed  in vol «/<>. In loess soil these capacities increased w ith in  the interval of 
0-2.0 kG/om 2. Capillary volum e w ater capacity of rendzina soil decreased under load 
effect, w h ile  that of loess soil at first strongly increased and then decreased under 
effect of prossures exceed ing  2.0 kG /cm 2.

— An increase of w ater capacities expressed  in vol % in m oistened soil as
com pared w ith soil w ithout any load is very often too high due to a reference of
the retained w ater am ount to the soil volum e after condensation.

— W ater capacity determ ination of soil under pressure in w eight °/o illu stra­
tes batter its actual changes than w hen determ ined in vol°/o.
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